
Malt, beiset, værgrå, miljøstjerne,  
vedlikeholdsvennlig, moderne, tradisjonell?  
Det er mange valg når kledning skal velges.

VELG RIKTIG KLEDNING  
OG BEHANDLING



PRODUKT BEHANDLING FARGER FARGEUTTRYKK ETTERBEHANDLING FUKTTOLERANSE LEVETIDSKOSTNAD KLIMA OG MILJØ FESTEMIDLER KAPPSNITT O.L. PROFILER

Vi har kledningsprofiler og  
behandlinger til alle typer  
hus, hytter og bygg.

Våre kledninger beskytter fasaden, sørger for lang  
levetid, holdbarhet og vedlikeholdsintervaller.

Industrielt behandlet 
kledning gir optimal 
beskyttelse og finish.

Våre malte kledninger kan bestilles i alle NCS-farger.
Skal kledningen være beiset, anbefaler vi ÆDEL som  
består av 9 farger. TRYR er både impregnert og beiset i  
5 ulike farger. NORD og SATURE blir værgrå i ulik skala  
og skal ikke etterbehandles. 

Anbefalt tid for  
overmaling/etter- 
behandling. Fasaden 
inspiseres årlig.

Kledningens evne  
til å motstå fukt og 
nedbrytning over  
tid ved hard  
klimapåvirkning.

Kledningens levetids- 
kostnad ved anbefalt 
vedlikehold over 60 år.
A: Produktkostnad
B: Vedlikeholdkostnad

Kledningens  
innvirkning på klima, 
miljø og natur basert 
på Ecoprodukt- 
vurdering og EPD.

Festemidler bør være 
rustfrie / syrefaste.  
Bruk alltid syrefaste 
festemidler i  
kystnære strøk.

Kappesnitt og  
spikerhull behandles 
etter montering.  
Egen behandling  
for konsepter.

Kledningsprofil  
tilgjengelig i valgt 
behandling. 
Se tabell med  
profiler til høyre.

M
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GRAN 
GRUNNET

• Akrylforsterket alkydgrunning med dekkende farge

• Sikrer god vedheft for videre behandling

• 3-sidig behandling, mye pigmenter og soppmidler

Dekkende hvit 
Overmales 
innen 2 år.

BA

Varmgalvanisert 
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

Valgfri 
NCS-farge

Overmales 
innen 2 år.

BA

Varmgalvanisert 
A2 / A4

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

FURU
CU-IMPREGNERT + GRUNNET 

• Cu-impregnering i holdbarhetsklasse 1, høy råtemotstand  

+ Akrylforsterket alkydgrunning med dekkende farge

• 3-sidig behandling, mye pigmenter og soppmidler

Dekkende hvit 
Overmales 
innen 2 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent  

Valgfri 
NCS-farge

Overmales 
innen 2 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

GRAN 
GRUNNET + MALT

• Akrylforsterket alkydgrunning, dekkende farge 

+ Akrylbasert malingsstrøk gir god værbestandighet

• 3-sidig behandling, mye pigmenter og soppmidler

Hvit 
(NCS 0502-Y)

Etterbehandles 
innen 5 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

Valgfri 
NCS-farge

Etterbehandles
innen 5 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

FURU
CU-IMPREGNERT 
+ GRUNNET + MALT 

• Cu-imp. i holdbarhetsklasse 1, høy råtemotstand

+ Akrylforsterket alkydgrunning med dekkende farge

+ Akryl/alkyd malingsstrøk med god værbestandighet

Hvit 
(NCS 0502-Y)

Etterbehandles
innen 3 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

Valgfri 
NCS-farge

Etterbehandles
innen 3 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning og 
maling fra anerkjent 
produsent

BEISET

GRAN 
GRUNNET +  
BEIS

• Et strøk grunningsbeis med god råtebeskyttelse 

+ et strøk beskyttende beis

• Klar til bruk med god værbestandighet

9 farger
Etterbehandles
innen 5 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

ÆDEL 3-literspann  
(9 farger)

FURU
CU-IMPREGNERT  
+ BEIS + BEIS

• Cu-imp. i holdbarhetsklasse 1, høy råtemotstand 

+ beis med fargepigmenter og fuktavvisende egenskaper 

• Klar til bruk med god værbestandighet

5 farger
Etterbehandles
innen 5-7 år.

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

TRYR 3-literspann 
(5 farger)
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FURU
CU-IMPREGNERT 
UBEHANDLET

• Cu-imp. i holdbarhetsklasse 1, høy råtemotstand

• Teknisk holdbar uten videre overflatebehandling

• Endrer farge fra lysegrønn til værgrå

Værgrå etter 
ca. 12 mnd med 
sol/regn

Krever ingen 
etterbehandling ved  
korrekt montering

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

Standard grunning fra  
anerkjent produsent

GRAN
PIGMENTERT
IMPREGNERING

• 4-sidig impregnering med sopp og råtemidler

• Værgrå pigmentering 

• Diffusjonsåpen behandling, minimalt vedlikehold

Værgrå
Krever ingen 
etterbehandling ved  
korrekt montering

BA

Rustfrie, syrefaste
A2 / A4 

NORD 3-literspann  
Se full produkt- 
kolleksjon på nett.

FURU 
SILIKAT 
MODIFISERT

• Holdbarhetsklasse 1, høy råtemotstand 

• Silikat-modifisert, biocidfri trykkbehandling

• Endrer farge fra lyst tre til lys sølvgrå patina

Sølvgrå etter  
ca. 12 mnd  
med sol/regn

Krever ingen 
etterbehandling ved  
korrekt montering

BA

Syrefaste
A2 / A4

Sature Clean
Sature Protect
Sature Preserve

*Sature kolleksjonen lanseres i 2024.
Gir tilleggspoeng i BREEAM®-NOR.

 Anbefalt monteringsretning for profilen:

Rektangulær

Dobbelfals Tett

Dobbelfals Rett

Dobbelfals Rett m/spor

Dobbelfals Ny

Dobbelfals m/ spor

Dobbelfals Gammel

Dobbelfals m/ staff

Barokk

Buer

Enkelfals

Skråkledning

Utvendig Rustikk

Pølse

Sveitser

Skygge Skrå

Utvendig Fas

Perlestaff

Kragerøkledning

Dobbelfals mellomlist

HUSTYPER / KLEDNINGSPROFILER

Velg kledningsprofil som kler husets stil og arkitektur.  
Her er noen forslag fordelt på hustype:

FUNKIS
Stramme kledninger til 

moderne, funkisinspirerte 
hus og bygg.

HERSKAPELIG
Stilrene kledninger til  

klassiske hus, gjerne litt 
store i størrelse. 

MODERNE
Populære kledninger  

til mange typer hus og 
tradisjonelle hytter.

NOSTALGISK
Tidløse kledninger til 

stilepokehus som sveitser, 
landlige og nostalgiske.

Mange av våre kledningprofiler kommer i flere dimensjoner.
Se vår hjemmeside for oversikt.

DOKUMENTASJON

Alle våre er produkter er grundig  
testet og har en tilhørende,  
komplett dokumentasjonspakke. 

På vår nettside finner du til  
enhver tid den mest oppdaterte  
dokumentasjonen.

qr.bergeneholm.no/ 
bdjOc7

MILJØ OG BÆREKRAFT

Bærekraft for oss er ensbetydende 
med å BRY OSS og å TA ANSVAR,  
og har vært kjerneverdier for alle 
ansatte siden selskapet ble etablert. 
Du kan lese mer om selskapets  
bærekraftsmål og hvordan vi  
jobber, på våre nettsider.

qr.bergeneholm.no/
be0BpS

RIKTIG MONTERING ER AVGJØRENDE

Alle våre kledninger monteres  
etter retningslinjene til SINTEF 
Byggforskserie 542.101. 

Les/Last ned vår detaljerte  
veiledning om montering av  
kledning via QR.

qr.bergeneholm.no/
be0Bkd

BRANNTESTET

Alle våre kledninger er testet,  
dokumentert,  godkjent og  
tilfredsstiller preakseptert ytelse  
for brann (D-s2,d0) ved montering. 
Ytelsen opprettholdes ved å følge 
anvisningene i våre FDV-er.

Brannklassifisering
D-s2,d0

RÅTEKART

Riktig kledning og behandling  
forebygger råteskader.  
Råtefaren i Norge  
er størst langs  
vestkysten,  
fjellstrøkene  
har mindre.  

Råtekartet endrer  
seg i takt med  
klimaendringene. 

I råteutsatte områder  
og til bygg med liten  
konstruktiv trebeskyttelse, 
bør kledning med høy  
råtemotstand velges.

Høy Medium Lav

http://qr.bergeneholm.no/bdjOc7
http://qr.bergeneholm.no/bdjOc7
http://qr.bergeneholm.no/be0BpS
http://qr.bergeneholm.no/be0BpS
http://qr.bergeneholm.no/be0Bkd
http://qr.bergeneholm.no/be0Bkd


Vi tar forbehold om eventuelle 
trykkfeil. Fargegjengivelse er å 
betrakte som retningsgivende.

0823

Forsidebilde: 
Dobbelfals med spor med 

TRYR Røykbrun og Dobbelfals Ny  
med TRYR Skygrå

NO - 7126

HVILKEN KLEDNING  
OG BEHANDLING ER  
RIKTIG FOR DEG?
Vi bor i et land med et klima som krever velkledde bygg. 
Konstruktiv vær- og trebeskyttelse er viktig både på hus, 
hytter, leiligheter og andre typer anlegg. Velger du riktig 
kledning og behandling helt fra start, reduserer du  
vedlikeholdsbehovet og øker levetiden på kledningen - 
både visuelt og teknisk. 
 
Trendy eller tradisjonelt bygg? Vått eller tørt klima?  
Malt, beiset eller naturlig værbitt farge?  
Uansett har vi en kledning, profil og behandling  
som blir riktig til ditt prosjekt.

I denne brosjyren har vi samlet alle våre kledningstyper, 
behandlinger og egenskaper i en tabell, slik at det blir  
enklere å finne kledningen som passer ditt behov.

TIPS OG RÅD
Velg først uttrykket du ønsker på bygget. Skal det males i 
en bestemt farge, vil du ha et beiset, transparent uttrykk, 
eller en naturlig grånet, værbitt farge?

Bor du svært værutsatt med mye vått og fuktig klima,  
bør du vurdere impregnert kledning. Bor du derimot i  
et tørrere østlandsklima, vil andre behandlinger bli et 
riktigere valg. 

Velg en kledningsprofil som samstemmer med husets  
arkitektur og omgivelsene for øvrig. Ved restaurering av 
tradisjonshus, velg en kledning likest den opprinnelige. 
Noen bygg kler stående kledningsprofiler, andre kler  
liggende kledning, mens enkelte blir finest med en  
kombinasjon. Uansett, må du velge profiler tilpasset  
riktig bruk.

FØLG OSS PÅ NETT!

FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm

WWW.BERGENEHOLM.NO


